Instrukcja Techniczna
Numer produktu 3261

N
remmers

Induline A-402
- Induline 2K-Spachtel -

Do wyréwnywania wiekszych nieréwnosci

Kolor Formy dostawy
llo$¢ na palecie 1104
Jedn. opak. 5009
Kod opakowania 01
Nr art.:
Swierk 3261 | |
Zuzycie wedtug potrzeb
depending on
application
1l
1m?
Obszary stosowania B Drewno stosowane we wnetrzach i na zewnatrz
B Okna, drzwi, klejonka, meble itp.
B Pozostate podtoza: blacha stalowa, zeliwo, odlewy aluminiowe oraz ptyty wiérowe
NP B Nieodpowiednie podtoza:
- Podtoza, ktére mozna rozpuszczac rozcienczalnikiem nitro (np. powtoki akrylowe)
- Blachy cynkowane galwanicznie i ogniowo
- Podktad reakcyjny (wash primer), zywica syntetyczna lub nitro-kombi primer, poniewaz nalezy spodziewac
sie problemow z przyczepnoscig na tych podtozach
- Drewno tropikalne, takie jak drewno tekowe lub rézane, zawiera sktadniki, ktére moga znacznie opdznic¢ lub
nawet zablokowac¢ utwardzanie poliestru.
B Dla profesjonalnych uzytkownikéw
Wiasciwosci B Elastyczna szpachlowka 2K na bazie poliestru
B tatwa ciggliwosc
= B Dobre wypetnianie
>< B Podatnosc¢ na szlifowanie
B Niewielki skurcz objetosciowy
Dane techniczne produktu Spoiwo nienasycone zywice poliestrowe
Gestosé (20 °C) okoto 1,7 g/ml
Zapach aromatyczny
Wskazane wartosci przedstawiajag typowe wtasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wigzgcg specyfikacje wyrobu.
Produkty glo opcionalpego > Lakiery Remmers do drewna stosowanego we wnetrzach
stosowania w systemie > Systemy powtokowe Induline
> Powtoki Remmers do drewna, z oferty dla rzemiesInikow
Przygotowanie pracy B Wymagania wobec podtoza
Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé (olejéw,
thuszczdw, woskow).
Drewniane elementy budowlane zachowujgce wymiar: dopuszczalna wilgotno$¢ drewna musi sie miesci¢ w
przedziale 11 - 15%
Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo:
maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ drewna wynosi 18%.
Przygotowanie materiatu B Mieszanie

Potrzebng ilo$¢ szpachlowki starannie wymieszac z okoto 2 % pasty utwardzajacej, po czym zuzy¢ w ciggu
nastepnych 4 - 5 minut.
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Przedawkowanie pasty utwardzajacej nie przyspiesza reakcji polimeryzacji. W niekorzystnych warunkach moze
dojé¢ nawet do zmiany koloru kolejnej powtoki.

Sposodb stosowania B Warunki stosowania

A:B
100:2

=

<+30°C ’
2+10°C O |

Czas twardnienia (+20 °C)
20 - 25 minut

Szpachlowanie
Po 20 - 25 minutach utwardzania Induline 2K-Spachtel mozna szlifowac

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +10 °C do maks. +30 °C.

Czas zdatnosci do obrobki / zywotnosci mieszanki (w temp. +20 °C)
4 - 5 minut

Wskazowki wykonawcze

Szpachlowanie drewna na zewnatrz moze prowadzi¢ do odpryskéw z powodu pecznienia i kurczenia sie
drewna.

Nalezy przestrzegac polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
drewno zastosowane na zewnatrz.

B Schniecie
Mozliwo$¢ malowania po 15 - 20 minutach
Wartosci sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza (wwp) = 65 %.

Wskazowki

Przed przystapieniem do obrébki nalezy wykona¢ aplikacje prébna.

Narzedzia / czyszczenie

<

Szpachlowka
Narzedzia my¢ érodkiem WV-891-Waschverdiinnung albo V-890-Verdiinnung.
’ Zaschniete resztki materiatu dajg sie usuwac wytgcznie mechanicznie.

Przechowywanie / trwatosé

12 Month

Jo

[ TI40r7 T

)

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chtodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem
produkt mozna przechowywac przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczenstwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, sktadowania i postugiwania sie tym

produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazdéwka dotyczaca utylizaciji

Wieksze resztki produktu nalezy usunac¢ w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Catkowicie opréznione opakowania przekazaé do recyklingu. Nie usuwac ze strumieniem odpadow

komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji.

Prosimy wzigé pod uwage, ze powyzsze dane / informacje zostaty
okreslone podczas zastosowan praktycznych lub w laboratorium i
dlatego z zasady nie majg wigzgcego charakteru.

W zwigzku z powyzszym informacje majg jedynie charakter
ogolnoinformacyjnych wskazéwek i opisujg nasze produkty oraz
informuja o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Nalezy przy tym
uwzgledni¢, ze z uwagi na réznorodnosc i wielostronny

charakter warunkow pracy, stosowanych materiatéw i sytuacji na
placu budowy z natury rzeczy nie da sie uwzglednic¢ kazdego
odosobnionego przypadku. W zwigzku z powyzszym w watpliwych
przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie préb, albo
konsultacje z nasza firma.

O ile nie potwierdzimy wyraznie na pi$mie przydatnosci lub
wiasciwosci produktow do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowan sa maja
charakter niewigzacy, w pozostatej za$ czesci obowigzujg nasze
0Ogdlne Warunki Sprzedazy i Dostaw.

Z chwilg publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej
poprzednia wersja traci waznos¢
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