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1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Induline A-402 (INDULINE 2K-SPACHTEL) KOMP A

Numer artykutu: 3261
UFI: Q1J1-3KRR-000H-5XQN

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Zastosowanie substanciji / preparatu Masa szpachlowa

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent / dostawca:

Remmers GmbH Remmers Polska Sp. z 0.0. ul. Sowia 8
Bernhard-Remmers-Str. 13 62 -080 Tarnowo Podgérne
D-49624 Loningen / Germany

Tel.: 0049 5432/83-0

Faks: 0049 5432/3985

Dziat udzielajacy informaciji:

Wydziat Bezpieczenstwa Produktéw

(D) tel. 0049 5432/ 83-138 (POL) tel. (061) 816 81 00

E-Mail: info.pl@remmers.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:
+48 601 625 577, dostepny 24 h/7

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Lig. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Repr. 2 H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

STOT RE 2 H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzad stuchu poprzez dtugotrwate lub

powtarzane narazenie.
Aquatic Chronic 3 H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc ditugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

%

GHS02 GHS07 GHS08

Hasto ostrzegawcze Uwaga
(cigg dalszy na stronie 2)
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Numer wersji 14 (zastepuje wersje 13)

Nazwy substanciji, ktére nalezy zamiesci¢ na etykiecie

styren

bezwodnik maleinowy

reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-
methylphenyl)amino]

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skoéry.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzad stuchu poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc ditugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P260 Nie wdychac par.

P280 Stosowac rekawice ochronne / ochrone oczu / ochrone twarzy.

P370+P378 W przypadku pozaru: Uzy¢ CO2, proszek gasniczy lub strumien wody do gaszenia.

P403+P233 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie
zamkniety.

2.3 Inne zagrozenia

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, ztgcznik XIII.

vPvB: Nie spetnia kryteribw vPvB rozporzadzenia REACH, aneks XIII.

Okreslanie wiasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nie ma zastosowania

3.2 Mieszaniny
Opis: Mieszanka nizej wymienionych substancji z dodatkami nie stwarzajgcymi zagrozenia.

Sktadniki niebezpieczne [% w/w]:

CAS: 100-42-5 styren 25-<10%
EINECS: 202-851-5 Flam. Lig. 3, H226; Repr. 2, H361d; STOT RE 1,
Numer indeksu: 601-026-00-0 H372; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332;
Reg.nr.: 01-2119457861-32- Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
XXXX H335; Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 25013-15-4 vinyltoluene 22,5-<5%
EINECS: 246-562-2 Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic
Reg.nr.: 01-2119622074-50- Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 2, H411;
XXXX Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319
CAS: 141-78-6 octan etylu 21-<2%
EINECS: 205-500-4 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Numer indeksu: 607-022-00-5 H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119475103-46-
XXXX
Numer WE: 911-490-9 reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino] 20,5-<1%

bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)
ethyll(4-methylphenyl)amino] |
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute
Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

H317; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 108-31-6

EINECS: 203-571-6

Numer indeksu: 607-096-00-9
Reg.nr.: 01-2119472428-31-
XXXX

bezwodnik maleinowy

Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 1, H372; Skin
Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens.
1A, H317, EUHO71

ATE: LD50 ustne: 500 mg/kg

Konkretny limit koncentraciji:

Skin Sens. 1A;H317: C =2 0,001 %

20,0015-<0,05%

(ciag dalszy na stronie 3)
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Dodatkowa wskazdéwka:
ECHA nie nadata dotychczas numerdw rejestracyjnych tym chemikaliom.
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia podane sg w rozdziale 16.

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

ogolne wskazéwki:

Po wystgpieniu objawdw lub w razie watpliwosci skorzysta¢ z pomocy lekarskiej. W przypadku utraty
przytomnosci nie podawaé niczego doustnie.

Po wdychaniu:

Dostarczy¢ obficie swieze powietrze i dla bezpieczehstwa wezwac lekarza.

W razie utraty przytomnosci nalezy uktadac i transportowac w stabilnej pozycji bocznej.

Po kontakcie ze skoéra:

Usuna¢ zanieczyszczone ubranie.

Nie stosowac zadnych rozpuszczalnikow lub rozcienczalnikéw!

Natychmiast zmy¢ wodg i mydtem i doktadnie sptukac.

Po kontakcie z okiem:

Usung¢ szkta kontaktowe.

Przez kilka minut sptukiwa¢ oko przy otwartej powiece pod biezgcg woda. Przy przedtuzajgcych sie
dolegliwosciach skonsultowac sie z lekarzem.

Po potknieciu: Natychmiast zasiegna¢ porady lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Piana odporna na alkohol

Dwutlenek wegla

Proszek gasniczy

Mgta wodna

Srodki gasnicze, ktdre nie sa odpowiednie ze wzgledéw bezpieczenstwa:

woda stosowana petnym strumieniem.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas pozaru uwalnia sie gesty, czarny dym. Wdychanie niebezpiecznych produktéw rozktadu moze
spowodowac powazne zagrozenie zdrowia.

Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru tworzenie sie toksycznych gazow.

Pary sa ciezsze od powietrza i rozprzestrzeniajg sie przy podtozu. Mozliwy jest zapton na duzg
odlegtosc.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne: Zatozy¢ sprzet ochrony drég oddechowych.

Inne wskazowki

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczong wode gasnicza nalezy osobno usuwaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Chroni¢ przed zrédtami zaptonu.

Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.

Nie wdychac pary/aerozolu.

Zatozyc¢ sprzet ochrony drog oddechowych.

Stosowac wyposazenie ochronne. Nie dopuszczac os6b bez srodkéw ochronnych.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wiasciwe wtadze.

W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomi¢ wiasciwe wtadze.
(cigg dalszy na stronie 4)
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6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:
Rozlewajgcy sie materiat ograniczy¢ srodkiem sorpcyjnym (np. piasek,
maczka drzewna, ziemia okrzemkowa lub wermikulit) oraz
zebrac do odpowiedniego pojemnika w celu utylizacji zgodnie
Z miejscowymi przepisami.
Wieksze ilosci wypompowac, zbiera¢ za pomocg materiatu sorpcyjnego, mniejsze ilosci sptukac, wode
po czyszczeniu usungé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zebrany materiat usungc¢ jako odpad wedtug punktu 13.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia sie patrz Sekcja 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz Sekcja 8.
Informacje na temat utylizacji patrz Sekcja 13.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ tworzenia tatwopalnych i wybuchowych par rozpuszczalnika w powietrzu oraz przekraczania
granicznych wartosci NDS.

Zapewni¢ odpowiedng wentylacje w miejscu pracy.

Unikac tworzenia aerozolu.

Srodki zapewniajace ochrone przed pozarem i wybuchem:

Pary moga tworzy¢ z powietrzem wybuchowe mieszanki.

Nie przechowywac¢ w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

Stosowac zabiegi zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

Mie¢ w pogotowiu przyrzady do ochrony drég oddechowych.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
hiezgodnosci

Magazynowanie:

Wymagania stawiane pomieszczeniom magazynowym i pojemnikom:

Nie oprozniac¢ zbiornika cisnieniowo, to nie jest zbiornik cisnieniowy! Zakaz palenia. Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony. Otwarte pojemniki starannie zamykac i przechowywac je w
pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom.

Urzadzenia elektryczne muszg by¢ zgodnie z normami zabezpieczone przed wybuchem. Posadzki
muszg byc¢ elektrycznie przewodzace.

Wskazoéwki dotyczace wspdélnego magazynowania:

Przechowywac z dala od mocnych kwaséw i materiatéw alkalicznych oraz srodkéw utleniajgcych.
Inne informacje dotyczace warunkéw magazynowania:

Nie magazynowac w temperaturze ponizej 5°C.

Nie magazynowac w temperaturze powyzej +30 °C.

Chroni¢ przed zrédtami zaptonu.

Pojemniki muszg by¢ szczelnie zamkniety.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Nie dotyczy

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Skiadniki, ktorych stezenia dopuszczalne nalezy kontrolowa¢ na stanowisku pracy:
CAS: 100-42-5 styren

NDS|NDSCh: 100 mg/m?
NDS: 50 mg/m?®

CAS: 25013-15-4 vinyltoluene

NDS |NDSCh: 300 mg/m?®
NDS: 100 mg/m?®

CAS: 141-78-6 octan etylu

NDS |[NDSCh: 1468 mg/m?, 400 ppm
NDS: 734 mg/m?, 200 ppm

(cigg dalszy na stronie 5)
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CAS: 108-31-6 bezwodnik maleinowy

NDS |NDSCh: 1 mg/m?®
NDS: 0,5 mg/m?®
skéra

Wskazowki dodatkowe:

Za podstawe stuzyty listy obowigzujace podczas opracowywania karty charakterystyki. Podstawa

prawna: Dz.U. 2018, poz. 1286
8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dodatkowych wymagan, patrz punkt 7.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ogodlne zabiegi ochronne i higieniczne:

Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez.

Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umyé¢ rece.

Ubranie ochronne przechowywac¢ osobno.
Nie wdychac gazu/pary/rozpylonej cieczy
Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu.

Ponizsze informacje na temat srodkéw ochrony osobistej (PPE) nalezy rozumie¢ jako sugestie. Wybor
niezbednego PPE musi by¢ rozwazony przez pracodawce w zaleznosci od rodzaju wykonywane;j
dziatalnosci i warunkow lokalnych.Jesli ocena ryzyka na miejscu pokazuje, ze nie ma zagrozenia dla
pracownika, to mozna zrezygnowac z noszenia srodkéw ochrony indywidualnej lub odpowiednio

dostosowacé zakres ich stosowania.
Ochrona drég oddechowych:
Filtr A/P2

W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia maska z filtrem oddechowym; w przypadku
intensywnego lub diuzszego narazenia zastosowac sprzet ochrony drég oddechowych niezalezny od

otaczajgcego powietrza.
Ochrona rak:
Rekawice ochronne

Material, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu

/ substancji / preparatu.

Wybdér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i

degradacji.
Materiat rekawic:
Kauczuk nitrylowy

np. Tricotril firmy KCL, Rekawice bawetniane z powtokg nitrylowa

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i
zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z kilku
substancji, to odpornosci materiatéw, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy€ i
dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

Czas przenikania przez materiat rekawic

Czaséw przenikania zgodnie z EN 374 Czesc Il nie okresla sie w warunkach praktycznych. Dlatego tez
zaleca sie przyjmowac jako maksymalny czas noszenia 50 % czasu przenikania.

Doktadny czas przenikania nalezy uzyska¢ od producenta lub dostawcy.

Ochrone oczu lub twarzy Szczelnie przylegajgce okulary ochronne.

Ochrona ciata: Nie jest wymagany, jesli jest obstugiwany prawidtowo.

Kontrola narazenia srodowiska

Uzywac odpowiednich pojemnikéw, aby unikng¢ zanieczyszczenia srodowiska. Zapobiegac
przedostaniu sie do kanalizacjilub do wéd powierzchniowych i gruntowych.Informacje na temat
ograniczania i monitorowania narazenia srodowiska mozna znalez¢ w sekcji 6.

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Ogolne dane
Stan skupienia
Kolor:

Zapach:

Prog zapachu:

Ptynny

Zgodnie z opisem produktu
charakterystyczny
parametr nieoznaczany

(cigg dalszy na stronie 6)
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temperatura topnienia/krzepniencia dolna
temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:

Palnos¢ materiatow

Dolna i gorna granica wybuchowosci
dolna:

gorna:

Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozkladu:

pH:

Lepkosé:

Lepkosé kinematyczna w 20 °C
dynamiczna:

Rozpuszczalnosé

z woda:

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspétczynnika log)

Preznos¢ par w 20 °C:

Gestosc¢ lub gestos¢ wzgledna
Gestosc w 20 °C:

Wzgledna gestosé pary

Gestosc¢ par

parametr nieoznaczany

77 °C
Produkt tatwopalny.

1 Vol %

7,7 Vol %

31 °C (CAS: 100-42-5 styren)
490 °C

parametr nieoznaczany
parametr nieoznaczany

>20,5 mm?/s
Nieokreslone

niemieszalny lub stabo mieszalny

parametr nieoznaczany
714 mbar

1,86 g/cm?®
parametr nieoznaczany
parametr nieoznaczany

9.2 Inne informacje

Wyglad:

Stan fizyczny:

Wazne informacje na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa pracy
Zagrozenie wybuchem:

Badanie oddzielania rozpuszczalnikow:
Rozpuszczalniki organiczne:

Zawartos¢ lotnych zwigzkow organicznych
Zawartos¢ ciat statych:

Zmiana stanu

Szybkos¢ parowania

ptynny

Produkt nie ma wiasciwosci wybuchowych, jednak
mozliwe jest powstawanie grozacych wybuchem
mieszanek par i powietrza.

<3%

16 %

249,0 g/l

84,0 %

parametr nieoznaczany

Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego

Materialy wybuchowe

Gazy tatwopalne

Aerozole

Gazy utleniajace

Gazy pod cisnieniem

Ptyny tatwopalne

Latwopalne ciata state

Substancje i mieszaniny samoreaktywne
Substancije ciekle piroforyczne

Substancje state piroforyczne

Substancje i mieszaniny samonagrzewajace
sie

Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z woda emituja gazy tatwopalne
Substancije ciekle utleniajace

Substancje statle utleniajace

Nadtlenki organiczne

Substancje powodujace korozje metali

brak
brak
brak
brak
brak
tatwopalna ciecz i pary.
brak
brak
brak
brak

brak

brak
brak
brak
brak
brak

(cigg dalszy na stronie 7)
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‘ Odczulone materiaty wybuchowe brak

10.1 Reaktywnosé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Rozktad termiczny/ warunki, ktérych nalezy unikac:

Brak rozktadu przy stosowaniu zgodnie z wymaganiami.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakciji
Reakcja egzotermiczna z mocnymi zasadami i mocnymi kwasami.
Reakcje z silnymi srodkami utleniajgcymi.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢ Brak danych

10.5 Materialy niezgodne:

Srodki utleniajgce

Kwasy

Lugi

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

Tlenek wegla

Tlenki azotu (NOx)

Dwutlenek wegla

Dym

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Wartosci LD/LC50 istotne dla zaszeregowania:

CAS: 100-42-5 styren

Ustne LD50 5.000 mg/kg (rat)
Wdechowe |LC50/4 h |24 mg/l (rat)

CAS: 25013-15-4 vinyltoluene

Ustne LD50 3.375 mg/kg (rat)
Skérne LD50 4.585 mg/kg (rabbit)
Wdechowe |LC50/4 h 17,8 mg/l (rat)

CAS: 141-78-6 octan etylu

Ustne LD50 4.935 mg/kg (rabbit)
Wdechowe | LC50/4 h |1.600 mg/l (rat)
mg/l (rabbit)

ethyl](4-methylphenyl)amino]

reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)

Ustne LD50 619 mg/kg (rat)
Skérne LD50 2.000 mg/kg (rat)

CAS: 108-31-6 bezwodnik maleinowy

Ustne [LD50  [500 mg/kg (ATE)

Symptomy specyficzne w prébie na zwierzetach:

Na skore: Dziata draznigco na skoére.

Na oczy: Dziata draznigco na oczy.

Uczulenie: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

Moze powodowac uszkodzenie narzad stuchu poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

(cigg dalszy na stronie 8)
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Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach
3 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

zaden ze skiadnikéw nie znajduje sie na liscie

12.1 Toksycznos¢

Dzatanie toksyczne na organizmy wodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie dotyczy

vPvB: Nie dotyczy.

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych gospodarke hormonalna.
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych
Uwaga: Szkodliwy dla ryb.

Dalsze wskazowki ekologiczne:

Dalsze wskzaowki ekologiczne:

Nie dopusci¢ aby dostat sie do wody gruntowej, wod powierzchniowych i kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podtoza.
szkodliwy dla organizméw wodnych

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie moze by¢ usuwany razem z odpadami komunalnymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizaciji.

Podane kody odpadu sg zaleceniem wynikajgcym ze stosowania niniejszego produktu zgodnie z
wymaganiami. W razie specjalnych sposob6w stosowania i warunkéw usuwania, w zaleznosci od
okolicznosci, mozna zastosowac takze inny kod odpadu.

Europejski katalog odpadow

08 01 11*| odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

Opakowania nieoczyszczone:

Zalecenia:

Usuwac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po oczyszczeniu opakowanie moze zosta¢ ponownie uzyte lub wykorzystane jako surowiec wtérny.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR, ADN, IMDG brak
IATA UN1263
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR, ADN, IMDG brak
IATA PAINT

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR, ADN, IMDG
Klasa brak

(cigg dalszy na stronie 9)
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IATA

Class 3 Materialy zapalne ciekte
Label 3

14.4 Grupa pakowania

ADR, IMDG brak

IATA I

14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

Zanieczyszczenie morza: Nie

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla

uzytkownikéw Nie ma zastosowania

14.7 Transport morski luzem zgodnie z

instrumentami IMO Nie ma zastosowania
Transport/ dalsze informacje:

Quantity limitations On cargo aircraft only: 220 L
ADR

llosci wytaczone (EQ): See

Uwagi: Nie podlega przepisom ADR w przypadku transportu w

oryginalnym pojemniku/kartonie zgodnie z rozdziatem 3.4
(transport w ilosciach ograniczonych).

IMDG

Uwagi: Nie podlega przepisom IMDG w przypadku transportu w
oryginalnym pojemniku/kartonie zgodnie z rozdziatem 3.4
(transport w ilosciach ograniczonych).

UN "Model Regulation": brak

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substanciji lub mieszaniny

Rady 2012/18/UE

Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie
Kategorie Seveso P5c CIECZE tATWOPALNE

llosci progowe (w tonach) wiagzace sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zakiadow o
zwigkszonym ryzyku

5.000t

llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zakiadow o
duzym ryzyku

50.000 t

ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych (TZO)
zaden ze skiadnikéw nie znajduje sie na liscie

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3
ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148

Zalagcznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gorna wartosc¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA

zaden ze skiadnikéw nie znajduje sie na liscie

(ciag dalszy na stronie 10)
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Inne przepisy:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2020, poz.
2289).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018
poz. 1286)
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21), wraz z pézn. zm.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2019 nr 0 poz. 542).
Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014, poz. 1923).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestraciji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm. 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z p6zn. zm. 2020/878/WE Rozporzgdzenie Komisji z dnia
18.06.2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (we) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadow oraz uchylajgca niektére dyrektywy 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych.
Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych.
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Informacje oparte sg na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig one zapewnienia wtasciwosci
produktu i nie stanowig podstawy umownych stosunkéw prawnych.
Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiedniej "Instrukcji Technicznej".

Peten tekst zwrotow R i H z sekcji 3 karty

H225  Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H226  tatwopalna ciecz i pary.

H302  Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304  Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

H312  Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.

H314  Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H315  Dziata draznigco na skore.

H317  Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319  Dziata draznigco na oczy.

H332  Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334  Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H336  Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H361d Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H372  Powoduje uszkodzenie narzgddw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.

H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

H412  Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skéry.

EUHO071 Dziata zrgco na drogi oddechowe.
(cigg dalszy na stronie 11)
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Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Metoda obliczeniowa
Na podstawie wynikow badan

Substancje ciekte tatwopalne Na podstawie wynikow badan

Dziatanie zrgce/draznigce na skére Zgodnie z dyrektywa nr 1272/2008 (UE)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce ng zaszeregowanie mieszanki opiera sie na metodzie
oczy obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatow.

Dziatanie uczulajgce na skére

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe
(powtarzane narazenie)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego -
Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla
srodowiska wodnego

Wydziat sporzadzajacy karte charakterystyki: Wydziat Bezpieczenstwa Produktow / EHS
Numer poprzedniej wersji: 13

Skroty i akronimy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Wartosci oszacowanej toksycznosci ostrej)

Flam. Lig. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2

Flam. Lig. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Toksycznos$é ostra — Kategoria 4

Skin Corr. 1B: Dziatanie zrace/draznigce na skore — Kategoria 1B

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2

Resp. Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe — Kategoria 1

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajgce na skére — Kategoria 1

Skin Sens. 1A: Dziatanie uczulajace na skére — Kategoria 1A

Repr. 2: Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢ — Kategoria 2

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

STOT RE 1: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 1

STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2

Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracja — Kategoria 1

Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla $srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego —
Kategoria 2

Aquatic Chronic 3: Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego —
Kategoria 3

* Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

Niniejszy dokument zastepuje wszystkie wczesniejsze wersje. Informacje w karcie charakterystyki
odpowiadajg aktualnemu stanowi naszej wiedzy i sg zgodne z przepisami narodowymi i
ustawodawstwem unii europejskie;.

Warunki wykonania prac przez uzytkownika sg poza naszg wiedzg i kontrolg. Bez pisemnej zgody
produkt nie moze by¢ zastosowany do innego celu niz podany w punkcie 1.

Uzytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich niezbednych przepiséw prawnych.
Informacje w tej karcie charakterystyki opisujg wymagania dotyczace bezpiecznego stosowania
naszego produktu i nie stanowig zapewnienia wtasciwosci produktu. Nie odpowiadamy za btedy

drukarskie w karcie.



